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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

lonositBaseliner
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Ulica: ElbgaustraRe 248

Miejscowosé: D-22547 Hamburg

Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefaks: +49. (0) 40. 84006-222
e-mail: info@dmg-dental.com

Internet: www.dmg-dental.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Kategorie zagrozenia:
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skoére: Skin Sens. 1
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2. Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: Uwaga
Piktogram: GHSO07

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
methacrylate resin
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Sktadniki niebezpieczne
Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Nr CAS Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG
Nr Index Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Nr REACH
203-652-6 Tri-ethylenglycol-dimethacrylate (TEDMA) 9-11%
109-16-0 R43

Skin Sens. 1B; H317
01-2119969287-21

Bis-GMA 8-10%
1565-94-2 Xi - Produkt draznigcy R41-43

Wydzwigk zdan R-, H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w
bezpieczne i ciepte miejsce.

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skorg natychmiast przemy¢ duzg iloscig: Woda i mydto.

W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac¢ porady lekarza.
W przypadku potkniecia

Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody. Suchy $rodek gasniczy. Piasek. Piana. Dwutlenek wegla (CO2).

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Nalezy zadbac¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadzac¢ do kanalizaciji i zbiornikdw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebra¢ mechanicznie.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie
rekawice ochronne. Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chfodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynowac tylko w oryginalnych pojemnikach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska | Wartos¢
109-16-0 | Tri-ethylenglycol-dimethacrylate (TEDMA)

Gleba |

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje obszaru magazynowania.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Nie jesc¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.
Ochrone oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne.
Ochrona rak
Nalezy uzywacé przetestowanych rekawic ochronnych: Wiasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Ochrona drog oddechowych
Nalezy unika¢: wdychac.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Pasta
Kolor: 26ty
Zapach: po: ester
Metoda testu

pH (przy 20 °C): 3.5
Zmiana stanu
Temperatura rozktadu: > 200 °C
Temperatura zaptonu: >150 °C
Gestos¢ wzgledna: 1.3 g/cm?®
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: 30 g/L

(przy 20 °C)
Gestosc¢ par: >1
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Swiatto. goraco.
Rozktad nastepuje od temperatury: 200 °C
Rozktad pod wplywem tworzenia sie: Akrylat.

10.5. Materialy niezgodne
Trzymac¢ z dala od kwasoéw, tugow, soli metali ciezkich i substancji redukujgcych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas pozaru mogg powstawac: gazy / opary, draznigcy. (Akrylat., ktujgcy)

Informacje uzupetniajgce
Swiatloczuty(-e) materiat(-y).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
LD50: Szczur. 2000 mg/kg

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Metoda Dawka Gatunek Zrédto
109-16-0 Tri-ethylenglycol-dimethacrylate (TEDMA)
doustna LD50 > 5000 mg/kg |rattus
skérna LD50 > 2000 mg/kg |mus
Dziatanie drazniace i zrace
Czesty i przewlekly kontakt ze skérg moze prowadzi¢ do podraznien i infekcji skory.
Drazniajgce dziatanie na oczy:
Dziatanie uczulajgce
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoérg.
Informacja uzupetniajgca do badan
Zawarty Methacrylic esters.: Moze wywotywac reakcje alergiczne.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$¢ dla Metoda Dawka [h] ] [d]|Gatunek Zrédio
organizmow wodnych
109-16-0 Tri-ethylenglycol-dimethacrylate (TEDMA)
Ostra toksycznos¢ dla ryb LC50 16,4 mg/| 96 h|pisc, indet. OECD 203
Ostra toksyczno$c¢ alg ErC50 > 100 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
subcapitata
Toksycznos$¢ alg NOEC 18,6 mg/I 3 d|Pseudokirchneriella
subcapitata
Toksycznos$¢ skorupiaki NOEC 32 mgl/l 21 d|daphnia magna

12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Nie przetestowany preparat.

Informacja uzupetniajgca

Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Nalezy unika¢ dostania sie do srodowiska.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Postepujgc zgodnie z instrukcjg i w porozumieniu z zarzgdcg mozna spala¢ razem z odpadami
komunalnymi.
Pasta: Bioragc pod uwage urzedowe postanowienia poddac¢ spalaniu, utylizacji wtasciwej dla substanc;ji
niebezpiecznych.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
180106 ODPADY MEDYCZNE LUB WETERYNARYJNE I/LUB ZE ZWIAZANYCH Z NIMI BADAN (Z
WYJATKIEM ODPADOW Z KUCHNI | RESTAURACJI NIEPOWSTAJACYCH W WYNIKU
BEZPOSREDNIEJ DZIALALNOSCI MEDYCZNEJ); odpady z opieki okotoporodowej, diagnozowania,
leczenia i profilaktyki medycznej ludzi; chemikalia sktadajace sie z substancji niebezpiecznych lub je
zawierajgce
Niebezpieczny odpad.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Informacja uzupetniajgca
tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny
Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje

Wydzwiek zdan R (Numer i pelny opis)

41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.
Wydzwigk zdan H- i EUH (Numer i peiny opis)

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Informacja uzupetniajgca

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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