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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
SilagumComfortPrimer
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Ulica: Elbgaustralle 248
Miejscowosé: D-22547 Hamburg
Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefaks: +49. (0) 40. 84006-222
e-mail: info@dmg-dental.com
Internet: www.dmg-dental.com
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE.
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Kategorie zagrozenia:
Substancja ciekta tatwopalna: Flam. Liq. 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
2.2, Elementy oznakowania
Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
octan etylowy
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Piktogram: GHS02-GHS07
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P240 Uziemic/potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
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Specjalne oznakowanie niektorych preparatow
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
charakterystyka chemiczna (preparat): Prepolimer(y). octan etylu.

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nazwa chemiczna llosé
Nr CAS Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG

Nr Index Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nr REACH

205-500-4 octan etylowy 97 %
141-78-6 F - Produkt wysoce tatwopalny, Xi - Produkt draznigcy R11-36-66-67

607-022-00-5 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Wydzwiek zdan R-, H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Poszkodowanych przetransportowa¢ na $swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w
bezpieczne i ciepte miejsce.

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemy¢ duzg iloscig: Woda i mydto.

W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloécig wody i zasiegnagé porady lekarza.
W przypadku potkniecia

Skonsultowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylony strumien wody. Suchy srodek gasniczy. Piasek. Piana. Dwutlenek wegla (CO2).

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.

5.2. Szczeqodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Powstawanie wybuchowych mieszanin w potgczeniu z: Powietrze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Oddali¢ zrodta zaptonu. Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Nalezy zebraé przy pomocy materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
srodek wigzacy).
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie przechowywa¢ w poblizu Zzrédet zaplonu - nie pali¢ tytoniu.Zastosowaé $rodki ostroznosci
zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowaé chronione przed wybuchem instalacje,
aparatury, instalacje odsysajace, urzadzenia.

Informacja uzupetniajgca
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3

Kategoria

141-78-6 Octan etylu 200
600

NDS (8 h)
NDSCh (15 min)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
MAK 400 ppm (octan etylu.)
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zadbac¢ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Ochrone oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne.
Ochrona rak
Nalezy uzywac¢ przetestowanych rekawic ochronnych: Wtasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Ochrona skory
Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.
Ochrona drég oddechowych
Nie wdycha¢ gazu/opardéw. urzgdzenie filtrujgce ( petna maska lub ochrona na buzig) z filtrem: A

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: z6Mty
Zapach: charaktarystyczny
Metoda testu
pH (przy 20 °C): 7
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Zmiana stanu

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres >80 °C
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >-4°C
Granice wybuchowos$ci - dolna: 2,0 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 11,5 obj. %
Samozapalnosc: > 460 °C
Preznosc par: 100 hPa
Gestos¢ wzgledna: 0,9 g/cm?®
Rozpuszczalnosé w wodzie: 80 g/L
Gestos¢ par: >1

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

gorgco.
Rozktad nastepuje od temperatury: 80°C (temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia)

10.5. Materialy niezgodne

Srodek utleniajgcy. nadtlenki. Kwas.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

Podczas pozaru mogg powstawac: gazy / opary, draznigcy. (ktujacy)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

LD50: Szczur. 5000 mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace

Efekt podraznienia skory: diuzsze oddziatywanie.
Drazniajgce dziatanie na oczy: draznigcy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢é

Ostra toksycznos$¢ ryb LC50: > 333 mg/I/48h (octan etylu.)

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Produkt jest biodegradowalny. (octan etylu.)

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Postepujgc zgodnie z instrukcjg i w porozumieniu z zarzgdcg mozna spala¢ razem z odpadami
komunalnymi.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

180106

ODPADY MEDYCZNE LUB WETERYNARYJNE I/LUB ZE ZWIAZANYCH Z NIMI BADAN (Z
WYJATKIEM ODPADOW Z KUCHNI | RESTAURACJI NIEPOWSTAJACYCH W WYNIKU
BEZPOSREDNIEJ DZIALALNOSCI MEDYCZNEJ); odpady z opieki okotoporodowej, diagnozowania,
leczenia i profilaktyki medycznej ludzi; chemikalia sktadajgce sie z substanciji niebezpiecznych lub je
zawierajgce

Niebezpieczny odpad.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1173
14.2. Prawidiowa nazwa ETHYL ACETATE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: 1]
Etykiety: 3

Kod klasyfikacji: F1

llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Kategorie transportu: 2

Numer zagrozenia: 33

Kod ograniczen przejazdu przez D/E

tunele:

Inne istotne informacje (Transport ladowy)
E2

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

UN1

Postanowienia specjalne: -
llos¢ ograniczona (LQ): 1L
EmS: F-E,
Inne istotne informacje (Transport morski)
E2
Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

UN1

173

ETHYLACETATE

S-D

173

ETHYL ACETATE
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llo$¢ ograniczona (LQ) 1L
(transp.lotniczy pasazerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
E2
1 Y341
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje

Wydzwiek zdan R (Numer i petny opis)

11 Produkt wysoce tatwopalny.
36 Dziata draznigco na oczy.
66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
67 Pary mogg wywotywa¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Wydzwigk zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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