DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Data aktualizacji: 12.04.2021

LuxaPrint Ortho Flex 385 nm
Numer materiatu: 2425 Strona1z7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

LuxaPrint Ortho Flex 385 nm

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy:
Ulica:
Miejscowosc:
Telefon:
e-mail:
Internet:

Informacja uzupetniajaca

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustralle 248

D-22547 Hamburg

+49. (0) 40. 84006-0 Telefaks: +49. (0) 40. 84006-222
info@dmg-dental.com

www.dmg-dental.com

Substancja nie podlega obowigzkowi rejestracji zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 [REACH].

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrozenia:

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skoére: Skin Sens. 1B
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego: Aquatic Chronic 4
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktore musza by¢ wymienione na etykiecie
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Hasto ostrzegawcze:

Piktogram:

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317
H413

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261
P272
P273
P280
P302+P352
P333+P313

P362+P364

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA;: umyé duzg iloécig wody.

W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé¢ porady/zgtosic¢ sie
pod opieke lekarza.

Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.

Specjalne oznakowanie niektorych preparatow
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1 - <5 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci (doustna).
5 - <10 % mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci (skorna).
5 - <10 % mieszaniny stanowi(-g) skfadnik(-i) o nieznanej toksycznosci (inhalacyjny).
Zawiera 1 - < 5 % sktadnikéw o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.
SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS
41637-38-1 EBPADMA 25-50 %
Aquatic Chronic 4; H413
41637-38-1 EBPADMA 25-50 %
Aquatic Chronic 4; H413
41637-38-1 EBPADMA 15-25%
Aquatic Chronic 4; H413
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide <3%
278-355-8 | [01-2119972295-29
Repr. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H361 H317 H411

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w bezpieczne
i ciepte miejsce.

W przypadku kontaktu ze skoérg
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemy¢ duzg iloscig: Woda i mydto.

W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
W przypadku potkniecia

Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Rozpylony strumien wody. Suchy $rodek gasniczy. Piasek. Piana. Dwutlenek wegla (CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
COx, NOx
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

LuxaPrint Ortho Flex 385 nm
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Strona3z7

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie powinna sig ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebra¢ mechanicznie.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice
ochronne. Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynowac tylko w oryginalnych pojemnikach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje obszaru magazynowania.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.
Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne.
Ochrona rak
Nalezy uzywac przetestowanych rekawic ochronnych: Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Ochrona drég oddechowych

Nalezy unikaé: wdychad.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor: bezbarwny
Zapach: charaktarystyczny
Metoda testu
pH: nieokreslony

Zmiana stanu

Wersja nr: 1,02 PL Wydrukowano dnia: 12.04.2021
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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Temperatura topnienia:

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:
Temperatura sublimaciji:

Temperatura miekniecia:
Punkt pour:
Temperatura rozktadu:

Temperatura zaptonu:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Preznos¢ par:

Gestos¢ wzgledna:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:
(przy 20 °C)

Gestosc par:

nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

>93°C
nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony

>1

estim.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Swiatto. goraco.
Rozktad nastepuje od temperatury: 200 °C
Rozktad pod wplywem tworzenia sie: Akrylat.

10.5. Materiaty niezgodne

Trzymac z dala od kwasoéw, tugow, soli metali ciezkich i substancji redukujgcych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Podczas pozaru mogg powstawacé: gazy / opary, draznigcy. (Akrylat., klujgcy)

Informacje uzupetniajace
Swiattoczuty(-e) materiat(-y).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
LD50: Szczur > 2000 mg/kg (calc.)

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka Gatunek Zrédto Metoda
75980-60-8 |Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur SDS
mg/kg
skora LD50 > 2000 Szczur SDS
mg/kg
droga oddechowa Brakujgce dane

Dziatanie drazniace i zrace

Czesty i przewlekly kontakt ze skérg moze prowadzi¢ do podraznien i infekcji skory.

Drazniajgce dziatanie na oczy:

Dziatanie uczulajgce
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.
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DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

LuxaPrint Ortho Flex 385 nm

Data aktualizacji: 12.04.2021 Numer materiatu: 2425 Strona5z7
Informacja uzupetniajaca do badan
Zawarty Methacrylic esters.: Moze wywolywac reakcje alergiczne.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos$é
Nie przetestowany preparat.
Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédto Metoda
organizmow wodnych
41637-38-1 EBPADMA
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 > 100 96 hj(indet) supplier MSDS
ryb mg/I
Ostra toksycznos$c dla ErC50 >100 72 hj(indet) supplier MSDS
alg mg/l
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 >100 48 h|D. magna supplier MSDS
skorupiakéw mg/l
41637-38-1 EBPADMA
Ostra toksyczno$c¢ dla LC50 >100 96 h|(indet) supplier MSDS
ryb mg/I
Ostra toksycznos$¢ dla ErC50 > 100 72 hj(indet) supplier MSDS
alg mg/I
Ostra toksycznos$c dla EC50 >100 48 h|D. magna supplier MSDS
skorupiakow mg/|
41637-38-1 EBPADMA
Ostra toksycznos$c dla LC50 > 100 96 hj(indet) supplier MSDS
ryb mg/|
Ostra toksycznos¢ dla ErC50 >100 72 hj(indet) supplier MSDS
alg mg/I
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 > 100 48 h|D. magna supplier MSDS
skorupiakow mg/l
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Ostra toksycznos$c dla LC50 6,53 96 h|Oryzias latipes SDS
ryb mg/l (Ryzanka japonska)
Ostra toksycznos$c¢ dla ErC50 >2,01 72 h|Scenedesmus SDS
alg mg/| subspicatus
Ostra toksycznos$c dla EC50 3,53 48 h|Daphnia magna (duza |SDS
skorupiakéw mg/I pchta wodna)
Ostra toksyczno$c¢ (> 1000 mg/l) 3 h|Osad czynny SDS
bakterii
12.2. Trwatos$¢€ i zdolnos$¢ do rozkiadu
Nie przetestowany preparat.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nie przetestowany preparat.
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 3.1

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie przetestowany preparat.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie przetestowany preparat.
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DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Nie przetestowany preparat.

Informacja uzupetniajgca

Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nalezy unika¢ dostania sie do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Postepujgc zgodnie z instrukcjg i w porozumieniu z zarzgdcg mozna spalaé razem z odpadami komunalnymi.
Pasta: Biorgc pod uwage urzedowe postanowienia poddac¢ spalaniu, utylizacji wtasciwej dla substanc;ji

niebezpiecznych.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
180106 ODPADY Z DZIAY ALNOSCI StUZB MEDYCZNYCH | WETERYNARYJNYCH ORAZ
ZWIAZANYCH Z NIMI BADAN (Z WYLACZENIEM ODPADOW KUCHENNYCH |
RESTAURACYJNYCH NIEZWIAZANYCH Z OPIEKA ZDROWOTNA LUB WETERYNARYJNA);
odpady z opieki okotoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; chemikalia

sktadajace

sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce takie substancje; odpady

niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: tak

Informacja uzupetniajgca

&

tadunek bezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji

lub mieszaniny
Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D):

2 - zagrazajacy dla wod

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja

Procedura klasyfikaciji

Skin Sens. 1B; H317

Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 4; H413

Metoda obliczeniowa

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H317
H361
H411
H413

Informacja uzupetniajgca

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos$¢ lub na dziecko w tonie matki.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
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(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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